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空調機器リスト(1)

機

1 空調機器リスト(1) -

B1階

B1階

B1階

3階屋外

3階屋外

3階屋外

3階屋外

3階屋外

B1階

B1階

B1階

B1階

最大電流値

443A

最大電流値

278A

最大電流値

98.5A

HEX-005

HEX-006

P-

PC-001

PC-002

PCD-001

PCD-002

PC-003,004

PC-005,006

PH-001,002

PH-003

PCH-001

PCH-002

PCH-003

PCH-004

HCS-

HCR-

HHS-

HHR-

HCS-001

HCR-001

HHS-001

HHR-001

HPS-001

HPR-001

TE-001

TE-002

TE-003

TE-004

プレート型熱交換器

(放射バックアップ)

プレート型熱交換器

(バックアップ)

ポンプ

系統名

冷水ポンプ

冷水ポンプ

冷却水ポンプ

冷却水ポンプ

蓄熱･放熱ポンプ(蓄熱槽側)

放熱ポンプ(2次側)

温水ポンプ

温水ポンプ(熱回収)

冷温水ポンプ(放射)

冷温水ポンプ(熱源水1)

冷温水ポンプ(熱源水2)

冷温水ポンプ(ラポール)

ヘッダー

冷水サプライヘッダー

冷水レタンヘッダー

温水サプライヘッダー

温水レタンヘッダー

放射サプライヘッダー

放射レタンヘッダー

密閉式膨張タンク

(冷房用)

密閉式膨張タンク

(暖房用)

密閉式膨張タンク

(放射用)

密閉式膨張タンク

(熱源水用)

交換熱量

1次側(他熱源）

2次側(RS-003)

SUS304プレート型

交換熱量

1次側(文化施設）

2次側(総合福祉会館)

共通仕様

１．防振スプリング架台（固有振動数4Hz程度、溶融亜鉛メッキ）とする。

２．メカニカルシール型吸込渦巻型とする。

３．インバータは電気工事とする。

口径

φ

80φ×65φ

100φ×80φ

80φ×65φ

80φ×65φ

80φ×65φ

65φ×50φ

65φ×50φ

50φ×40φ

50φ×40φ

125φ×100φ

共通仕様

１．鋼管製とし、鋼製架台付(H=　　　             )共、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

２．屋外設置の場合機器はガルバリウム鋼板によるラッキングとする。

３．耐圧0.98MPとする。

口径

(φ）

300φ

300φ

250φ

250φ

150φ

150φ

最高使用圧力

タンク容量

最高使用圧力

タンク容量

最高使用圧力

タンク容量

最高使用圧力

タンク容量

長さ

(mm)

2,600

3,000

3,650

4,000

1,900

2,200

0.99

0.99

最高使用圧力

冷水

80

570

570

最高使用圧力

冷水

590

1,690

1,690

流量

L/min

1,000

500

2,080

1,000

1,000

832

630

570

280

280

1,690

　　タッピング

上部　

下部　

上部　

下部　

上部　

下部　

上部　

下部　

上部　

下部　

上部　

下部　

MPa

L

MPa

L

MPa

L

MPa

L

kW

L/min 7-9℃

L/min 18-16℃

kW

L/min 7-12℃

L/min 13-8℃

ドレン50φ×1

ドレン50φ×1

バイパス100φ×1、エア抜き20φ×1、20φ×2、15φ×1

ドレン50φ×1、150φ×1、予備125φ×1、100φ×3、50φ×1

100φ×2、50φ×1、予備80φ×1、バイパス80φ×1、20φ×2、15φ×1

ドレン50φ×1

ドレン50φ×1

最大受水量

最大受水量

最大受水量

最大受水量

0.98MPa

0.98MPa

揚程

mAq

50

50

25

20

20

50

50

50

50

20

20

50

320

640

66

2.9

温水

70

520

520

温水

590

1,690

1,690

備考

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

INV（電気工事）

L

L

L

L

kW

L/min 45-43℃

L/min 28-30℃

kW

L/min 45-40℃

L/min 39-44℃

1 B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

3階屋外

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

3階屋外

3階屋外

B1階

B1階

B1階

3階屋外

B1階

B1階

本体：鋼板製、接液部：

本体：鋼板製、接液部：

本体：鋼板製、接液部：

本体：鋼板製、接液部：

80φ×65φ 1,000

ドレンパン付

ドレンパン付

INV（電気工事）

補給水圧力 0.35MPa

空気封入圧力 0.35MPa

補給水圧力 0.2MPa

空気封入圧力 0.2MPa

補給水圧力 0.25MPa

空気封入圧力 0.25MPa

補給水圧力 0.2MPa

空気封入圧力 0.2MPa

80φ×65φ

750,1000,1600

400

800

130

9

0.99

0.99

SUS製

SUS製

SUS製

SUS製

RS-001

RS-002

RS-003

CT-

CT-001

CT-002

CF-001

CF-002

B-001,002

HEX-001

HEX-002

HEX-003

HEX-004

[共通仕様]

水冷スクリュー冷凍機

水冷スクリュー冷凍機

(熱回収)

水冷ヒートポンプチラー

冷却塔

冷却塔(RS-001)

冷却塔(RS-002)

冷却水水処理装置

(RS-001用)

冷却水水処理装置

(RS-002用)

真空式ボイラー

プレート型熱交換器

(蓄熱)

プレート型熱交換器

(放熱)

プレート型熱交換器

(温水放熱)

プレート型熱交換器

(下水処理水)

蓄熱槽

制御盤、AC・DCリアクトル、スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、制御盤ー機器までの二次側配線、その他標準付属品一式

制御盤、AC・DCリアクトル、スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、制御盤ー機器までの二次側配線、その他標準付属品一式

100φ×2、50φ×1、予備80φ×1、膨張タンク50φ×1、バイパス80φ×1、20φ×2、15φ×1

ドレン50φ×1、150φ×1、予備125φ×1、100φ×3、50φ×1、膨張タンク50φ×1

(冷却水50～150％) (冷水70～150％)

13→5℃/15→7℃

32→37℃ 1894/1973

980/1034 L/min

L/min

(冷水70～150％)

形式

薬剤タンク

薬剤注入ポンプ

付属品

形式

薬剤タンク

薬剤注入ポンプ

付属品

屋外型

缶体出力

電熱面積

燃料：都市ガス(13A)低圧

※発停頻度を少なくするため、缶水温度は75℃以上(＝ボイラー出口温度54℃）とし、

　二次側温水は出入口温度37→45℃、温水量832L/minとなるよう、自動制御工事にて 　　 制御を行う。

SUS304プレート型

交換熱量

1次側(RS-001)

SUS304プレート型

交換熱量

1次側(蓄熱槽)

※蓄熱槽内温度が7℃になっても(1次側7-14℃、2次側15-8℃)交換熱量は確保できるようにすること

SUS304プレート型

交換熱量

1次側(RS-002)

SUS316プレート型

交換熱量

1次側(下水処理水）

2次側(熱源水)

１．機器の連動は電気工事とする。

２．周波数は60Hzとする。

冷却能力

冷水出入口温度

冷却水出入口温度

冷却能力

冷水出入口温度

加熱能力

温水出入口温度

水冷式インバータチラー(下水道高度処理水利用)

冷却能力

冷水出入口温度

熱源水出入口温度

加熱能力

温水出入口温度

熱源水出入口温度

制御盤、AC・DCリアクトル、スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、その他標準付属品一式

共通事項

１．角形、開放型、超低騒音型、白煙防止型、耐震強度　　　　1.5G

２．外気温度28.0℃WB時に所定能力を満足する

３．スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、安全点検歩廊、タラップ、背かご付

４．ファン駆動方式はベルト駆動式、内部配管方式、水槽はFRP製とする

冷却水量

運転重量約

冷却水量

運転重量約

基礎梁ピット利用コンクリート水槽(建築工事)

有効容量

３．「区分：大ホール」は大ホール区分、「区分：多目的」は多目的活用施設区分する。

1,000

2,000

630

最高使用圧力

562

L/min

最高使用圧力

1,124

L/min

最高使用圧力

350

L/min

最高使用圧力

冷水

98

280

280

kW

5-13℃

kW

6-14℃

kW

45-37℃

kW

L/min 28-33℃

L/min 30-35℃

0.98MPa

0.98MPa

0.98MPa

0.98MPa

2次側(蓄熱槽)

2次側(空調機）

2次側(冷却塔）

温水

58

160

160

1,000

2,000

1000

kW

L/min 10-5℃

L/min 3-8℃

L/min

L/min

L/min

14-6℃

15-7℃

32-37℃

ドレンパン付

ドレンパン付

ドレンパン付

INV

78.4

2080

3.55

1000

1.61

殺藻・防錆用屋外型

PE製　100L

30

殺藻・防錆用屋外型

PE製　100L

30

1回路式（温水用）

465

9.6

kW(＝

蓄熱時/追掛時

kW(＝

kW

kW(＝

kW

L/min(＝

t

L/min(＝

t

(薬液：防食、防スケール、スライム、レジオネラ対応）

mL/min

(薬液：防食、防スケール、スライム、レジオネラ対応）

mL/min

kW

164

79

22.2

124.8

参考塔体寸法

60.0

参考塔体寸法

導電率制御可能型

0.98

導電率制御可能型

0.98

低位発熱効率

温水出入口温度

比例制御(50％～100％)

43.4

Rt）

Rt）

15→7℃

37→45℃

Rt）

18→16℃

30→35℃

28→30℃

8→3℃

Mpa

Mpa

3,870L×2,350W×3,485H

2,999L×1,850W×2,410H

95

35→55℃

冷水・冷却水変流量対応型

冷水量

冷却水量

冷水・温水変流量対応型

冷水量

温水量

冷温水・熱源水変流量対応型

冷水量

熱源水量

温水量

熱源水量

冷却水出入口温度

冷却水出入口温度

%以上

495

629

565

299

525

179

温水量

最高使用圧力

L/min

L/min

L/min

L/min

L/min

L/min

37→32℃

37→32℃

334 L/min(＝

0.98MPa

20

ファン

ファン

　/h)

　/h)

N　/h

　/h)

760 温度成層型，想定蓄熱効率 0.8

水平 鉛直1.25G

外気28℃WB

外気28℃WB

蓄熱時/追掛時

73.2

110.0

75.0

5.5

0.015

0.015

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

29.0

2.2

2.2

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ200V

1φ200V

15.0

11.0

15.0

5.5

5.5

15.0

15.0

11.0

11.0

2.2

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

容 量 kW 容 量 kW

機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考 機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ２

577.1

276.3

351.2

(温水70～150％)

制御盤、外部出力端子（一括警報（薬液減、導電センサー故障）、ポンプ故障）、他標準付属品一式

制御盤、外部出力端子（一括警報（薬液減、導電センサー故障）、ポンプ故障）、他標準付属品一式

燃焼監視装置､空焚き防止装置､温度高停止装置､制御盤､マイコンコントローラー(スケジュール運転､温度設定)､

SUS316プレート型

30.0

200φ×1、125φ×1、150φ×1、100φ×1、予備150φ×1、バイパス100φ×1、15φ×1、20φ×2

200φ×1、125φ×1、150φ×1、100φ×1、予備150φ×1、膨張タンク50φ×1、20φ×3、15φ×1

バイパス100φ×1、20φ×3、15φ×1、エア抜き20φ×1

感震器、管理用流量計、排煙濃度計、スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、その他標準付属品一式

寸法 φ× 1,676 H610

寸法 φ× 2,099 H762

寸法 φ× 1,164 H406

寸法 φ× 302 H256

神戸製鋼所

HEM165Ⅱ

HEM100RⅡ

神戸製鋼所

ZQH-30W15-R-C-INV

ゼネラルヒートポンプ

SPC-U200ASSD6

荏原冷熱システム

VEC-40HER-H-13A

ヒラカワ

H17-MGS10-1

ベルテクノ

SPC-U90ASSD6

荏原冷熱システム

EV-811SC

アクアス

アクアス

EV-811SC

L080-MX10-1

ベルテクノ

L080-MX10-3

ベルテクノ

N35-MGS10-1

ベルテクノ

N35-MGS10-1

ベルテクノ

L080-MX10-1

ベルテクノ

GEJ806M2ME15

川本製作所

GDM806M4ME11

GEL1006M4ME15

GEK806M4ME5.5

GEJ806M2ME15

GEK656M2ME11

GEI506M2ME2.2

GEM1256M4ME30

GEK806M4ME5.5

GEJ806M2ME15

GEK656M2ME11

GEI506M2ME2.2

ベルテクノ

ベルテクノ

ベルテクノ

ベルテクノ

ベルテクノ

ベルテクノ

EX-400V

日立金属

EX-800V

日立金属

AST-130V

日立金属

AST-9V

日立金属

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(機械設備工事)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

2018 10 10

2021 5 17

新菱冷熱工業株式会社 大阪支社機械設備工事

竣工図株式会社日建設計
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空調機器リスト(2)

機

1 空調機器リスト(2) -

AC-

AC-B101

AC-B102

AC-201,202

AC-203

AC-204

AC-301

空調機

エントランスロビー空調機

大ホール奈落空調機

大ホール舞台空調機

イベントホール空調機

大ホールホワイエ空調機

小ホール舞台空調機

共通仕様

１．ケーシングはガルバリウム鋼板製サンドイッチパネルとする

２．ファンはスプリング防振架台支持(固有振動数4Hz程度)とし、本体はリブ付ゴムパッド防振とする

３．コイル冷水入口温度7℃、出口温度15℃、コイル温水入口温度45℃、出口温度37℃

４．コイル面風速は2.5m/s以下、耐圧は0.98MPa以下とする

５．フィルタはプレフィルタ＋メインフィルタとする

　　プレフィルタ：パネル型、粗じんフィルタ（質量法粒子捕集率60%以上）、洗浄可能型

　　メインフィルタ：折込型、中性能フィルタ（0.4μm粒子捕集率40%以上）、長寿命型

　　直読式差圧計を設け、予備品として100％のフィルタを納品する

６．加湿器は気化式加湿方式と、数値は有効加湿量とする

７．空調条件は下記の条件とする

　　 1):冷房時26℃DB、50％RH、　暖房時22℃DB、40％RH・・・・AC-B102,201,202,203,301,401,PH01

　　 2):冷房時26℃DB、50％RH※、暖房時22℃DB、40％RH・・・・AC-204,402

　　 3):冷房時28℃DB、50％RH※、暖房時20℃DB、40％RH・・・・AC-B101

８．外気温湿度条件は、夏期 35.3℃DB、52.0%RH　冬期 1.8℃DB、51.7%RHとする

９．ファンはプラグファンとし、静圧は機外静圧を示すものとする。フィルタは初期圧損の1.5倍を見込むものとする

10．マリンランプはLEDランプ(樹脂一体成形品:100V)付とする

11．防水パン及び、エリミネーターの取付枠はSUS304製1.5t以上とする

12．コイル列数の決定に際しては、20%の余裕率を見込むものとする

13．冷水について、蓄熱取出温度が想定される7℃ではなく、8℃になり得る可能性もあるため、

　　冷凍機出口7℃、蓄熱出口8℃の60:40の混合より7.4℃→15℃でも能力を満足できるよう冷水コイルを選定する。

屋内設置ユニット型

SAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル

　再熱能力

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル

　再熱能力

有効加湿量

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル（低負荷時のみ)

　再熱能力

有効加湿量

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル

　再熱能力

有効加湿量

屋内設置ユニット型

SAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル（低負荷時のみ)

　再熱能力

有効加湿量

15,930

85.0

65.3

10.5

5,600

5,600

39.1

13.3

7.6

4.5

17,890

17,890

71.6

20.6

11.8

3.6

8,610

8,610

69.0

31.6

5.7

10.6

12,000

172.0

156.3

11,780

11,780

47.2

13.7

7.8

2.4

kW

kW

kW

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

全外気空調機

kW

kW

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

機外静圧

流量

流量

流量

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

機外静圧

流量

流量

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

500

152

117

19

600

550

71

24

14

450

500

128

37

21

450

450

123

57

10

350

307

280

400

450

84

25

14

※冷房時の湿度は制御対象外で成行となる

Pa

L/min

L/min

L/min

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

Pa

L/min

L/min

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

外気量

外気量

外気量

外気量

外気量

外気量

3,000

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

1,700

出口空気温度

1,350

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

4,000

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

12,000

出口空気温度

出口空気温度

900

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

17.3℃DB/16.8℃WB

13.5℃DB,13.0℃WB

26.0℃DB,14.8℃WB

17,890

8,610

11,780

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

AC-401

AC-402

AC-PH01

FCU-

FCU-RS-8

FCU-FS-8

H-P-1

小ホール客席空調機

小ホールホワイエ空調機

大ホール客席空調機

ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

温水パネルヒーター

共通事項

型式

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル

　再熱能力

有効加湿量

屋内設置ユニット型

SAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

屋内設置ユニット型

SAfan

RAfan

冷温水コイル

　冷却能力

　加熱能力

温水コイル

　再熱能力

有効加湿量

１．表記はFCU－'形式'－'コイル'―'型番'とする。

　　形式：　　C：天井カセット型　R：天井埋込ダクト型　CC：天吊露出　F：床置隠ぺい

　　コイル：　S：シングルコイル(冷温水)　D：ダブルコイル(冷水/温水）

２．ドレンパンはSUS304製とする。

３．外部連動用運転状態信号出力用端子を具備する。

４．ファンコイル運転条件

５．フィルタは粗じんフィルタ（質量法粒子捕集率60％以上）、洗浄可能型とし、予備品は100％とする

６．防振ゴムパッド、ドレンアップメカ共とする。

７．天井埋込ダクト型は高静圧型とし、フィルタボックス共とする。

８．天井埋込ダクト型の接続部にはサプライチャンバ、レタンチャンバをダクト工事で設ける。

　　(GW25t内貼り･ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ押さえ)。内法寸法は以下の通り。

天吊カセット型(2管式）

天井埋込ダクト型(2管式）

隠ぺい型ローボーイ(2管式）

舞台系統

系列

暖房能力

11,350

11,350

110.5

60.7

15.0

25.6

3,740

55.9

51.1

45,240

45,240

482.9

259.5

59.6

119.5

600×1,600L

0.46

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

全外気空調機

kW

kW

全熱交換器付

kW

kW

kW

kg/h

C1：

C2：

H1：

H2：

型番

400

600

800

型番

800

800

kW

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

機外静圧

流量

流量

機外静圧

機外静圧

流量

流量

流量

冷房時：吸込空気26℃DB、冷水入口 7℃→出口15℃

冷房時：吸込空気28℃DB、冷水入口 7℃→出口15℃

暖房時：吸込空気22℃DB、温水入口45℃→出口37℃

暖房時：吸込空気20℃DB、温水入口45℃→出口37℃

W(mm)

800

1,000

1,300

冷房能力

顕熱

(kW)

2.87

6.66

6.25

温水量

500

600

197

109

27

400

100

92

800

800

863

464

107

L(mm)

500

500

500

全熱

(kW)

3.43

9.22

7.68

0.82

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

Pa

L/min

L/min

Pa

Pa

L/min

L/min

L/min

H(mm)

400

400

400

水量

(L/min)

5

14

14

L/min

外気量

外気量

外気量

暖房能力

全熱

(kW)

4.15

13.90

9.58

9,750

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

3,740

出口空気温度

出口空気温度

44,300

出口空気温度

出口空気温度

出口空気温度

水量

(L/min)

7

22

19

温水出入口温度

風量

13.2℃DB,12.8℃WB

29.3℃DB,14.7℃WB

コイル

条件

C1/H1

C2/H2

C2/H2

45-37℃

11,350

備考

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ付属

2管式

2管式

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

INV(電気工事）

4階

4階

PH階

3階

1階

2階

大ホール舞台

小ホール舞台

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h　(外気冷房時

　/h　(外気冷房時

　/h

　/h　(外気冷房時

　/h)

　/h)

　/h)

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h

　/h　(外気冷房時

　/h

　/h　(外気冷房時

(　/h)

　/h)

　/h)

全熱交換ローター

全熱交換ローター

全熱交換ローター

全熱交換ローター

全熱交換ローター

全熱交換ローター

有効加湿量 13.1 kg/h

出口空気温度

出口空気温度

有効加湿量 62.8 kg/h

有効加湿量 19.9 kg/h

AC-GC

AC-GC

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

18.0℃DB,14.6℃WB

17.9℃DB,14.5℃WB

ﾛﾋﾞｰ2-1

FCU-FS-12 ファンコイルユニット 隠ぺい型ローボーイ(2管式） 1200 7.22 8.88 14 11.19 22

28.7℃DB/15.2℃WB

19.9℃DB/17.6℃WB

15.5℃DB/15.0℃WB

24.6℃DB/14.8℃WB

17.9℃DB/15.7℃WB

13.2℃DB/12.8℃WB

28.3℃DB/15.3℃WB

15.0℃DB/14.5℃WB

15.5℃DB/15.0℃WB

24.6℃DB/14.8℃WB

17.9℃DB/15.7℃WB

13.6℃DB/13.1℃WB

17.9℃DB/14.5℃WB

42.7℃DB/17.5℃WB

400

7.5 

3.7 

2.2 

11.0 

11.0 

5.5 

3.7 

5.5 

5.5 

5.5 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

B1階

B1階

2階

2階

2階

3階

0.1 

0.1 

0.1 

0.1

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

-

-

1

2

4

2

37

6

1φ100V 3

4

7

5

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

7.5 

5.5 

2.2

30.0 

30.0 

1 

1 

1 

3φ200V 0.2 

3φ200V 0.75 

容 量 kW 容 量 kW

機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

台数 据付位置 備考 機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

台数 据付位置 備考

電 源 電 源

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

２階大ホール
ホワイエ１－１南

２階小ホール
ホワイエ１－１南

２階エントランス
ロビー２－１北

２階エントランス
ロビー２－２南

2階エントランス

15.9℃DB/13.8℃WB

40.8℃DB/16.9℃WB

29.3℃DB/14.9℃WB

14.3℃DB/13.9℃WB

45,240

FCU-C-3 678

2,400

1,356

2,040

0.097

0.59

0.136

0.194

PH-20

新晃工業

PH-11

新晃工業

FWPM8AR

PH-9

新晃工業

PH-17

新晃工業

PH-9

新晃工業

PH-14

新晃工業

PH-12

新晃工業

PH-5

新晃工業

メーカー：ダイキン

新晃工業

TPN11-616

森永エンジニアリング

FWHC4DTDR

FWILM81BR

FXILM121BR

PH-50

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(機械設備工事)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

2018 10 10

2021 5 17

新菱冷熱工業株式会社 大阪支社機械設備工事

竣工図株式会社日建設計
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空調機器リスト(3)

機

1 空調機器リスト(3) -

MAC-

PAC-

MAC-B101

MAC-101

MAC-102

MAC-103

MAC-104

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

清掃員控室･更衣室他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

清掃員控室

更衣室1

更衣室2

スタッフ控室

大楽屋6,7他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

大ホール7

創作活動室1,2

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

創作活動室1

施設事務室他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

施設事務室

施設事務室・受付

男子更衣室

女子更衣室

展示室1,2,3、ギャラリー控室

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

展示室1

展示室2

共通事項

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

１．使用冷媒はR410AまたはR32とする。

２．冷暖房能力はJIS条件時の定格値とする。最大電流はﾒｰｶ参考値。静圧は機外とする。外気温度-5℃DBまで

　　冷房運転可能とする。

３．室内機は特記無き限り、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ共とする。

４．フィルタは粗じんフィルタ、洗浄可能型（ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾀｲﾌﾟ）とし、予備品は100％とする.

５．室内機に対して、個別ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗを設置。（配線・配管・ｽｲｯﾁBOXは、機器工事）

６．加湿量記載の機器は気化式加湿器共（電磁弁・ｽﾄﾚｰﾅ共）。加湿能力は必要有効加湿量とする。

７．室外機は1階設置機器は防振ゴム架台、2階以上に設置の機器はスプリング防振架台(固有振動数4Hz程度)とし、

　　鋼製架台（300H、溶融亜鉛ﾒｯｷ）共とする。

８．1階西側設置PACおよびRC室外機は壁面置台、風向調整ルーバー付とする。

９．室外機は高調波対策として、AC及びDCﾘｱｸﾄﾙ付（ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ共）もしくはｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ付とする。

10．室外機は排水パン付とし、ドレン管50φ(VP)を最寄側溝まで導くこと。

11．次の配管・配線も機器工事とする。

　　　室内機と室外機間の電気配管配線（特記なき室内･外機への電源供給は電気工事）

　　　室外機がユニットとして分かれている場合、電源は1カ所で受けるものとし、室外機間の電気配線を含む。

12．停復電時の自動起動機能付きとする。

13．送風機遅延回路、除霜時冷風防止回路を備える。

14．天井埋込ダクト型は高静圧型とし、フィルタボックス共とする。

15．天井埋込ダクト型の接続部にはサプライチャンバ、レタンチャンバをダクト工事で設ける。

　　(GW25t内貼り･ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ押さえ)。内法寸法は以下の通り。

16．1階防災センターに集中管理用リモコン（タッチパネル式）を設置し、遠隔監視等

　　(スケジュール運転、発停指令・表示、モード(冷暖送風)設定・表示、温度設定・表示、故障警報、フィルタ警報

　　リセット､風量設定・表示､手元許可・禁止､防災連動停止(耐熱ケーブル使用)）

　　が可能なものとする。

17．集中リモコン用に必要な配管･配線も機器工事とし、必要な端子･アダプタを、室内･室外機に設ける。

番号

B101-1

B101-2

B101-3

B101-4

番号

101-1

101-2

101-3

番号

102-1

番号

103-1

103-1

103-4

103-5

103-6

番号

104-1

104-2

容量kW

4.5～5.6

7.1

9.0～14.0

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

W(mm)

700

1,000

1,500

28.0

型式

壁掛型

壁掛型

壁掛型

天井カセット4方向

22.4

型式

天井カセット2方向

天井カセット2方向

壁掛型

40.0

型式

天井カセット2方向

40.0

型式

天井カセット4方向

天井カセット4方向

天井カセット2方向

壁掛型

壁掛型

50.0

型式

天井カセット4方向

天井カセット4方向

L(mm)

500

500

500

KW

KW

KW

KW

KW

H(mm)

400

400

400

暖房能力

冷房能力

(kW)

3.6

5.6

5.6

8.0

暖房能力

冷房能力

(kW)

11.2

7.1

3.6

暖房能力

冷房能力

(kW)

9.0

暖房能力

冷房能力

(kW)

5.6

5.6

9.0

3.6

3.6

暖房能力

冷房能力

(kW)

3.6

3.6

31.5

加熱能力

(kW)

4.0

6.3

6.3

9.0

25.0

加熱能力

(kW)

12.5

8.0

4.0

45.0

加熱能力

(kW)

10.0

45.0

加熱能力

(kW)

6.3

6.3

10.0

4.0

4.0

56.0

加熱能力

(kW)

4.0

4.0

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

1.8

KW

加湿量

(kg/h)

0.7

-

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

0.7

風量(強)

-

-

-

-

風量(強)

-

-

-

風量(強)

-

風量(強)

-

-

-

-

-

風量(強)

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

1階西側

B1階

B1階

B1階

B1階

3階北側

1階

1階

1階

3階北側

1階

3階北側

1階

1階

1階

1階

1階

1階西側

1階

1階

MAC-T-105

MAC-T-106

MAC-201

MAC-202

MAC-203

MAC-301

MAC-501

多目的活用施設

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

マルチスペース3

マルチスペース2

多目的活用施設(外気)

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

マルチスペース3

大ホール照明調整室他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

照明調整室

照明調整室

音響調整室

小ホール多目的スペース他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

クローク

小ホール照明調整室他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

音響調整室

小ホールフォロースポット他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

アンプ置場

フォロースポット置場

大ホールフォロースポット他

　　　　　　　　　室内機

系統名(室名)

アンプ置場

調光器盤置場

フォロースポット置場

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

室外機能力

番号

105-1

105-2

番号

106-1

番号

201-1

201-2

201-3

番号

202-1

202-2

202-3

番号

203-1

203-2

203-3

番号

301-1

301-3

番号

501-1

501-2

501-3

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

冷房能力

40.0

型式

埋込ダクト型

14.0

型式

埋込ﾀﾞｸﾄ型(外気処理)

14.0

型式

天井カセット4方向

天井カセット1方向

天井カセット4方向

14.0

型式

天井カセット4方向

型式

天井カセット4方向

天井カセット1方向

45.0

型式

天吊型

73.0

型式

天吊型

天吊型

天吊型

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

暖房能力

冷房能力

(kW)

7.1

11.2

暖房能力

冷房能力

(kW)

14.0

暖房能力

冷房能力

(kW)

3.6

5.6

3.6

暖房能力

冷房能力

(kW)

3.6

3.6

3.6

暖房能力

冷房能力

(kW)

3.6

5.6

暖房能力

冷房能力

(kW)

14.0

14.0

暖房能力

冷房能力

(kW)

14.0

11.2

16.0

45.0

加熱能力

(kW)

8.0

12.5

加熱能力

(kW)

加熱能力

(kW)

4.0

6.3

4.0

16.0

加熱能力

(kW)

4.0

4.0

4.0

加熱能力

(kW)

4.0

50.0

加熱能力

(kW)

加熱能力

(kW)

16.0

12.5

KW

加湿量

(kg/h)

0.7

2.4

KW

加湿量

(kg/h)

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

KW

加湿量

(kg/h)

-

-

-

風量(強)

-

32

風量(強)

18

風量(強)

-

-

-

風量(強)

-

-

-

風量(強)

-

-

風量(強)

風量(強)

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

200

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

冷暖切替

機外静圧

(Pa)

-

-

-

機外静圧

(Pa)

-

-

機外静圧

(Pa)

-

-

-

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

Comp

Fan

最大電流値

1階西側

1階

2階

1階西側

1階

4階北側

2階

2階

2階

3階北側

2階

2階

2階

3階北側

2階

2階

2階

3階北側

3階

3階

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

(　/min)

天吊型

天井カセット4方向 3.6 4.0 -

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：多目的

区分：多目的

RC-

倉庫B1-4(ピアノ庫) B101-5 壁掛型 3.6 4.0 - - - B1階

分岐ダクト付

マルチスペース2 105-3 壁掛型 2.8 3.2 - 2階- -

14.0 16.0

MAC-204A 電気室

　　　　　　　　　室内機

室外機能力

番号

冷房能力

型式

KW 暖房能力

冷房能力

(kW)

37.5

加熱能力

(kW)

KW

加湿量

(kg/h)

風量(強) 機外静圧

(Pa)

3階北側

(　/min)

204A-1 - -天吊型 16.0

Comp

Fan

冷暖切替

18.0 2階

MAC-204B 電気室

　　　　　　　　　室内機

室外機能力

番号

冷房能力 33.5

型式

KW 暖房能力

冷房能力

(kW)

37.5

加熱能力

(kW)

KW

加湿量

(kg/h)

風量(強) 機外静圧

(Pa)

3階北側

(　/min)

204B-1 - -天吊型 16.0

Comp

Fan

18.0 2階

204B-2 - -壁掛型 5.6 6.3 2階

最大電流値

最大電流値

　　集塵効率(重量法)は、4方向カセット型60％、2方向カセット型50％、隠ぺい型50％、天吊型45％、床置型50％、壁掛型17％

大ホール6

大ホール楽屋事務室

創作活動室2 102-2 天井カセット2方向 9.0 10.0 1.8 - - 1階

天井カセット4方向

天井カセット4方向

3.6

3.6

4.0

4.0

0.7

-

-

-

-

-

展示室3

ギャラリー控室

104-3

104-4

1階

1階

多目的スペース1

多目的スペース2

照明調整室

照明調整室

冷暖切替

冷暖切替

冷暖切替

16.0

16.0

82.5 4階北側

0.7

天井カセット4方向

壁掛型

壁掛型

2,430

940

-

-

2,430

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

6.4

0.41

38A

W

43

43

43

53

5.1

0.39

30A

W

212

106

43

9.4

0.68

55A

W

92

9.4

0.68

55A

W

53

53

92

43

43

10.9

0.98

62A

W

53

53

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

4

1φ200V 43 1

1φ200V 92 2

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

ﾌｧﾝ出力

1φ200V

1φ200V

1φ200V

9.4

0.68

55A

W

W

380

W

53

135

53

2.8

0.22

20A

W

53

5.1

0.39

30A

W

53

135

W

310

310

16.8

1.31

98A

W

310

150

310

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

10.1

0.94

55A

53

1φ200V 40 1

2.8

0.22

20A

2.8

0.22

20A

13φ200V

3φ200V

1φ200V 310 2

13φ200V

3φ200V

1φ200V 310 1

1φ200V 43 2

7.4

0.63

43A

1φ200V

1φ200V

53

53

4

1

7.4

0.63

43A

容 量 kW 容 量 kW

機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考 機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ルームエアコンは外気温度21℃まで

53

350

8.9 250

43

43

6.3

18.0

5階

5階

5階

応接室

1

1

RXYP280DB

メーカー：ダイキン

FXYAP36MD

FXYAP56MD

FXYAP56MD

FXYFP80MK

FXYAP36MD

RXYP224DB

FXYCP112MD

FXYCP71MD

FXYAP36MD

RXYP400DBR

FXYCP90MD

FXYCP90MD

RXYP400DBR

FXYFP56MK

FXYFP56MK

FXYCP90MD

FXYAP36MD

FXYAP36MD

RXYP500DBR

FXYFP36MK

FXYFP36MK

FXYFP36MK

FXYFP36MK

RXYP400DBR

FXYFP71MK

FXYMP112CA

FXYAP28MD

RXTP140DA

RXYP140DB

RXYP140DB

RXYP140DB

RXYP335DBR

RXYP335DBR

RXYP450DBR

RXYP730DBR

FXYFP36MK

FXYKP56CA

FXYFP36MK

FXYMP140MFN

FXYAP36MD

FXYFP36MK

FXYFP36MK

FXYKP56CA

FXYFP36MK

FXYHP160MG

FXYAP56MD

FXYHP160MG

FXYHP140MG

FXYHP140MG

FXYHP140MG

FXYHP112MG

FXYHP160MG

FXYAP36MD

室外機消費電力 冷房 9.69 KW 暖房 8.73 KW

室外機消費電力 冷房 6.01 KW 暖房 6.53 KW

室外機消費電力 冷房 13.3 KW 暖房 13.4 KW

室外機消費電力 冷房 13.3 KW 暖房 13.4 KW

室外機消費電力 冷房 18.9 KW 暖房 16.7 KW

室外機消費電力 冷房 13.3 KW 暖房 13.4 KW

室外機消費電力 冷房 3.38 KW 暖房 3.11 KW

室外機消費電力 冷房 3.64 KW 暖房 3.67 KW

室外機消費電力 冷房 3.64 KW 暖房 3.67 KW

室外機消費電力 冷房 3.64 KW 暖房 3.67 KW

室外機消費電力 冷房 10.4 KW 暖房 10.4 KW

室外機消費電力 冷房 10.4 KW 暖房 10.4 KW

室外機消費電力 冷房 16.2 KW 暖房 15.4 KW

室外機消費電力 冷房 23.4 KW 暖房 23.8 KW

16.0

16.0

33.5

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(機械設備工事)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

2018 10 10

2021 5 17

新菱冷熱工業株式会社 大阪支社機械設備工事

竣工図株式会社日建設計
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2 4

空調機器リスト(4)

機

1 空調機器リスト(4) -

10.0 11.2

16.5

11.2

8.0

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

室外機C

Fan

最大電流値

室内機

室外機C

最大電流値

室内機

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

2階東側

2階

1階西側

1階

4階中央

4階

電源は室外機送り

電源は室外機送り

冷房能力

(kW)

2.8 

5.6 

3.6 

加熱能力

(kW)

3.6 

6.7 

4.2 

処理風量

2,850

2,100

100

100

200

300

300

450

150

500

300

200

350

250

100

150

400

350

室内機単機容量

(kW)

3.6

6.7

4.2

機外静圧

300

300

150

150

150

150

150

140

150

150

300

250

250

250

150

150

300

300

風量(強)

-

-

-

Pa

室外機容量

(kW)

3.6 

6.7 

4.2 

備考

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

1階西側

1階

1階西側

1階

1階西側

1階

1階西側

1階

1階西側

1階

B1階

B1階

電源は室外機送り

電源は室内機送り

電源は室内機送り

電源は室内機送り

電源は室内機送り

　/h

(　/min)

50%×2

AC-GC

電源は室内機送り

最大11.2

7.1 8.0 8.0

最大8.0 最大9.5

10.0 -

最大11.2

2.8 3.6 3.6 - 3.6 

3.6 4.2 4.2 - 4.2 

250

700

150

2階

フィルタ性能 加湿kg/h

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

中性能:比色法65％

中性能:比色法65％

中性能:比色法65％

中性能:比色法65％

中性能:比色法65％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

中性能:比色法65％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

ロングライフ:重量法82％

PAC-B101と連動

FS-B107と連動

ロングライフ:重量法82％

11.2

最大14.0

11.2

最大14.0

11.2 11.2

最大4.8最大3.2

最大9.1最大5.7

最大5.5最大3.7

最大4.8最大3.2

最大5.5最大3.7

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

PAC-101

PAC-102

PAC-103

PAC-104

PAC-105

PAC-106

PAC-107

PAC-108

PAC-109

PAC-110

PAC-111

防災センター

小ホール楽屋事務室

倉庫1-2

ピアノ庫

印刷室

保育室

授乳室

イベントホール控室

型式

天井カセット4方向

壁掛型

天井カセット4方向

天井カセット4方向

天井カセット4方向

壁掛型

壁掛型

壁掛型

天井カセット4方向

壁掛型

天井カセット4方向

冷房能力

(kW)

7.1 

5.6 

加湿器共：（加湿量 0.7kg/h）

10.0 

加熱能力

(kW)

8.0 

6.3 

11.2 

室内機単機容量

(kW)

8.0

6.3

5.6

風量(強)

-

-

-

-

室外機容量

(kW)

8.0 

6.3 

11.2 

備考

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢2対1｣ﾀｲﾌﾟ)

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機C

最大電流値

室内機

(　/min)

PAC-B101

PAC-B102

リハーサル室

作品保管庫

床置型

壁掛型

50.0 

加湿器共：（加湿量 11.0kg/h）

5.6 

56.0 

6.3 

56.0

6.3

136.0 56.0 

6.3 

(室内機･室外機｢1対2｣ﾀｲﾌﾟ)

(室内機･室外機｢1対1｣ﾀｲﾌﾟ)

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

室外機Comp

Fan

最大電流値

室内機Fan

最大56.0 最大63.0

最大6.3 最大8.0

最大6.3 最大8.0

5.6 6.3 6.3 6.3 

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

最大8.0 最大9.5

7.1 8.0 8.0 - 8.0 

最大8.0 最大9.5

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

最大6.3 最大8.0

3.6 4.0 4.0 - 4.0 

最大4.0 最大5.3

最大11.2 最大14.0

小ホール楽屋1

小ホール楽屋2

小ホール楽屋3

PAC-202

PAC-T-203

PAC-401

MDF

多目的活用施設3

吊物機構制御室

天井埋込ダクト型

天吊型

3階北側

1階

3階北側

1階

3階北側

1階

3階北側

1階

3階北側

1階

1階北側

1階

4階南側

1階

4階南側

1階

2階東側

1階

2階東側

1階

2階東側

1階

AC-GC

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

電源は室外機送り

RC-101

RC-102

RC-103

RC-104

RC-105

HEX-

HEX-B101

HEX-B102

HEX-101

HEX-102

HEX-103

HEX-104

HEX-105

HEX-107

HEX-T-108

HEX-109

HEX-110

HEX-112

HEX-113

HEX-114

HEX-115

HEX-116

HEX-117

大ホール楽屋1

小型全熱交換器ユニット

系統名

リハーサル室

展示室1～3

大ホール楽屋1

大ホール楽屋2

大ホール楽屋3

大ホール楽屋4

大ホール楽屋5

ギャラリー控室

多目的施設1

施設事務室

保育室

イベントホール控室

防災センター

楽屋事務室2

小ホール楽屋1

小ホール楽屋2

小ホール楽屋3

共通事項

形式

型式

壁掛型

壁掛型

壁掛型

壁掛型

壁掛型

１．フィルタは特記なき限り、予備品は100％とする。

２．電気容量欄は消費電力を示す。

３．換気モード（普通換気・熱交換気）切替可能、風量切替可能

４．各ユニットは個別リモートコントローラ共（配線・配管・ｽｲｯﾁBOXは機器工事）。

５．熱交換効率は58%以上とする。

６．防振ゴム台付吊金物支持とする。

７．1階防災センターに集中管理用リモコン（タッチパネル式）を設置し、遠隔監視等(スケジュール運転、発停指令・表示、

床置き型

床置き型

天井カセット型

天井カセット型

天井カセット型

天井カセット型

天井カセット型

天吊型

天井カセット型

天井埋込ダクト型

天井埋込ダクト型

天井埋込ダクト型

天井埋込ダクト型

天井埋込ダクト型

天井カセット型

天井カセット型

天井埋込ダクト型

天井埋込ダクト型

　　故障警報、フィルタ警報・リセット､手元許可・禁止､防災連動停止(耐熱ケーブル使用)）

　　が可能なものとする。

1階西側

B1階

1階西側

B1階

電源は室外機送り 区分：多目的

HEX-111

HEX-T-201

応接室

多目的施設2

天井カセット型

大ホール楽屋2

大ホール楽屋3

大ホール楽屋4

大ホール楽屋5

天井埋込ダクト型

Fan

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1.18

0.07

9.8A

0.053

0.59

0.59

0.053

1.7

0.053

1.7

0.59

0.59

0.07

0.59

0.07

1.18

0.053

0.59

0.07

1.95

0.211

21.6A

0.053

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

7.2×2

0.41×2

76A

3.7

1.18

0.07

9.8A

0.048

1ｾｯﾄ

1

1

1

0.07

14.2A

0.027

0.07

14.5A

0.07

16.7A

0.07

16.7A

0.07

14.2A

0.027

0.053

14.2A

0.027

14.2A

0.027

0.07

16.3A

14.2A

0.027

Fan

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1.95

0.211

1.70

0.07

10.6A

0.35

1.95

21.8A

0.15

2

2

1

1

1

1φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

0.75

0.75

1.7

2.6

2.6

0.127

0.127

0.185

0.268

0.268

0.217

0.127

0.301

0.47

0.228

0.303

0.303

0.127

0.127

0.47

0.47

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1φ200V

1φ200V

0.268

0.525

1

1

1

0.211

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

1φ200V

0.018

14.9A

0.026

0.018

14.9A

0.026

0.038

18.2A

0.04

0.022

19.9A

0.021

0.022

19.9A

0.02

0.95

0.95

3φ200V

容 量 kW 容 量 kW

機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

台数 据付位置 備考 機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

台数 据付位置 備考

電 源 電 源

ｍ３

ｍ３

ｍ３

FS-B109と連動,
HX2台-FS1台2セット

450 140 ロングライフ:重量法82％ 1階天吊型 0.217
FS-B109と連動,
HX2台-FS1台2セット

15

床置型 -

22.0A

0.152

200

SZVYCP560KAR

SZRA63BCT

SZRC63BCT

SZRA40BCV

SZRC40BCV

SZRC80BCV

SZRC80BCV

SZRA40BCV

SZRA40BCV

SZRA40BCV

SZRC63BCV

SZRA40BCV

SZRC112BCD

SZRV112BC

SZRM80BCT

SZRH112BC

S28WTES-W

S28WTES-W

S56WTEP-W

S36WTES-W

S36WTES-W

メーカー：ダイキン

メーカー：三菱電機

LGH-N25CX2D

LGH-N35CX2D

LGH-N50CX2D

LGH-N25CX2D

LGH-N50RX3

LGH-N35RX3D

LGH-N50CX2D

LGH-N65RX3D

LF-300X2-60

LF-300X2-60

LGH-N25CX2D

LGH-N50CX2D

LGH-N50RX3D

LGH-N25CX2D

LGH-N65RX3D

LGH-N80RX3

LGH-N50RX3D

LGH-N65RX3D

LGH-N25CX2D

SCH-50EX

SCH-50EX

（室外機消費電力） 1.57 1.57

（室外機消費電力） 15.7 15.3

（室外機消費電力） 1.36 1.38

（室外機消費電力） 0.872 0.915

（室外機消費電力） 0.730 0.756

（室外機消費電力） 2.01 1.96

（室外機消費電力） 2.01 1.96

（室外機消費電力） 0.872 0.915

（室外機消費電力） 0.872 0.915

（室外機消費電力） 0.872 0.915

（室外機消費電力） 1.36 1.38

（室外機消費電力） 0.872 0.915

（室外機消費電力） 2.30 2.43

（室外機消費電力） 2.46 2.81

（室外機消費電力） 2.22 2.34

（室外機消費電力） 2.55 2.53

（室外機消費電力） 0.780 0.860

（室外機消費電力） 0.780 0.860

（室外機消費電力） 1.890 1.860

（室外機消費電力） 1.160 1.160

（室外機消費電力） 1.160 1.160

HEX-106-2

HEX-106-1 創作活動室1

創作活動室2 1φ100V

1φ100V

2

2

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(機械設備工事)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

2018 10 10

2021 5 17

新菱冷熱工業株式会社 大阪支社機械設備工事

竣工図株式会社日建設計
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空調機器リスト(5)

機

1 空調機器リスト(5) -

2階発電機室

2階MDF室

B1階熱源機械室

1階倉庫1-1

共通事項

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

天井扇（低騒音形）

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型)

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型)

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

天井扇（低騒音形）

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型)

天井扇(低騒音型)

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型)

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型)

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

１．防振は、A:スプリング防振(固有振動数4Hz程度)、B:ゴム防振　とする。

２．フィルタボックスサイズに対し､フィルタ枚数割が合わない場合はフィルタ同サイズの塞ぎ鉄板を見込む。

　　　a:プレフィルタ:質量法   　　以上、低圧損型、洗浄可能型

　 　 b:中性能フィルタ：　　　　　   以上、長寿命型

　　をダクト工事で設置、予備品は100％とする。

３．騒音値

４．片吸込形No.3以上の電動機の極数は、送風機の回転数に応じて6極または4極を選択する。

５．ファンベルトカバーは蓋付（外側、内側とも）とし、テンション確認用窓を設置する。

６．遠心送風機には、清掃用に点検口(No.3以上)や水抜き口を設ける。

型式

No 3以下 70dB(A)以下   No 3 1/2以上 80dB(A)以下とする。

型番

1 1/2

1 1/2

1 3/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

-

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

-

-

-

-

-

1 1/2

1 1/2

-

-

-

1 1/2

1 1/2

1 3/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

-

1 1/2

1 1/2

1 3/4

-

1 1/2

1    

1 1/2

1 1/2

風量

1,000

1,200

1,040

400

630

850

350

900

700

250

650

800

1,000

100

400

250

300

100

350

100

200

200

850

1,000

100

300

825

150

500

150

100

250

200

100

100

650

150

100

100

100

200

900

1,300

300

1,100

150

100

1,150

200

1,500

200

200

800

1,000

100

1,200

700

静圧

(Pa)

350

390

370

450

450

450

380

200

300

300

250

200

300

250

450

450

450

450

350

350

350

350

350

300

-

300

200

200

200

200

-

-

-

-

-

200

250

-

-

-

250

250

250

200

300

250

-

250

250

200

-

300

150

200

200

300

250

防振

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

-

B

B

B

B

B

B

発停及び連動

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

HEX-109x2,111

スケジュール

HEX-106

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

FS-B101

FS-B104

スイッチ

FS-B109

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スケジュール

FS-B105

FS-B105

FS-B105

スケジュール

FS-103

FS-B108

スケジュール

FS-B107

FS-B107

スイッチ

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スイッチ

スイッチ

スケジュール

スイッチ

スケジュール

スイッチ

FS-201

FS-202

FS-203

FS-B102

FS-101

支持

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

-

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

フィルタ フィルタボックス

750×500×500

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

B1階

1階

1階

1階

2階

2階

2階

2階

2階

3階

4階

5階

5階

PH階

B1階

B1階

B1階

B1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

1階

2階

2階

2階

系統名

1階倉庫1-2、3

1階控室1WC

1階イベントホール湯沸3

1階多目的施設厨房排気

B1階倉庫B1-1

2階小ﾎｰﾙ照明調整室他

2階クローク・多目的スペース

3階アンプ置場他

4階吊物機構制御盤室

3階小ホールWC

2階WWC、MWC、HWC2-2

2階WWC、MWC、HWC2-1

3階WWC、MWC、HWC3-1,2

2階大ﾎｰﾙ照明調整室他

5階フォロースポット置場

3階大ホール多目的スペース3

PH階空調機械室10

5階アンプ置場･調光器盤室

5階大ホールWC

排煙ファン

系統名

大ホール舞台

一般排煙西側

一般排煙東側

加湿器

加湿器

除湿器

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

ﾗｲﾝﾌｧﾝ(厨房形)

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

片吸込シロッコファン

片吸込シロッコファン

片吸込シロッコファン

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

形式

片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ

片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ

片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ

型式

共通事項

１．ゴム防振とする。

天吊型気化式加湿器

加湿量

リモコンスイッチ、防振ゴム、遠隔発停、一括故障表示機能、他標準付属品一式

ポータブル床置加湿器

加湿量

床置型

除湿能力

リモコンスイッチ、防振ゴム、遠隔発停、一括故障表示機能、他標準付属品一式
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型番

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 3/4

3    

2 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

型番

6 1/2

3 1/2

3 1/2

L/day

風量

410

100

250

360

250

300

350

100

100

3,100

6,000

4,150

400

100

100

850

200

100

風量

59,000

静圧

(Pa)

250

250

250

250

350

300

300

300

200

250

350

350

350

300

250

300

200

250

250

静圧

(Pa)

850

1,300

1,000

風量

防振

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

備考

床置 屋内仕様

床置 屋内仕様

床置 屋内仕様

1,560

発停及び連動

FS-102

スイッチ

スイッチ

MAC-T-106-1

-

スイッチ

FS-205

FS-206

FS-302

FS-401

スイッチ

スケジュール

スケジュール

スケジュール

FS-204

FS-502

FS-301

FS-PH01

FS-501

スイッチ

支持

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

床置､屋外

床置､屋外

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

フィルタ フィルタボックス

2階

2階

2階

2階

3階

3階

3階

4階

4階

5階

4階

4階

5階

5階

5階

PH階

PH階

PH階

PH階

PH階

5階

B1階作品保管
スペース

1階ピアノ庫

B1階

1階

2階

3階

B1階作品保管
スペース

1階ピアノ庫

AC-GC

(　/h)

(　/h)

(　/h)

　/h

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/4 100 200 B スケジュール 天吊 1階

天井扇（低騒音形） - 100 - B FS-104 天吊 1階

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/4 200 250 B スケジュール 天吊 1階

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/4 250 250 B FE-208 天吊 1階

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/4 200 200 B スケジュール 天吊 1階

1階ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ搬入出入口 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/2 150 250 B スケジュール 天吊 2階

2階多目的活用施設3 天井扇(低騒音形） -

- -

B スケジュール 天吊 2階

2階通路2-2 天井扇(低騒音形） - 170 - B スケジュール 天吊 2階

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール
区分：大ホール

区分：多目的

内3台,区分:大ホール

区分：大ホール

73％

比色法65％

1 1/2

1 1/2

750×500×500

750×500×500

床置コンパクト型

除湿能力

連続排水タイプ

18 L/day

除湿器

- 100 - - - 1階

天井扇(低騒音型)

天井扇(低騒音型)

1 1/4

FE-202

FE-203

FE-204

FE-205

FE-206

FE-207

FE-208

FE-210

FE-301

FE-302

FE-303

FE-401

FE-402

FE-403

FE-404

FE-405

FE-501

FE-502

FE-503

FE-PH01

FE-PH02

FE-PH03

FMS-

FMS-001

FMS-002

FMS-003

HM-001

HM-002

JO-

JO-001

FE-T-211

FE-212

FE-213

JO-002

給気ファン

排気ファン

系統名

B1階受水槽室

B1階熱源機械室

B1階倉庫B1-3～6、スタッフ控室

B1階男女更衣室･清掃員控室

1階大ホール楽屋6,7他

1階施設事務室他ブースター

1階印刷室

1階創作活動室ブースター

1階倉庫1-1

1階倉庫1-2、3

1階倉庫1-8、一時保管庫

2階電気室

2階発電機室

2階MDF室

2階大ホール照明調光室他

2階小ホール照明調光室他

2階クローク・多目的スペース1

3階大ホール多目的スペース3

3階アンプ置場他

4階吊物機構制御盤室

5階アンプ置場･調光器盤室

5階フォロースポット置場

PH階空調機械室10

B1階受水槽室

B1清掃員控室

1階湯沸室･流し

1階創作活動室ブースター

1階小楽屋1WC

1階小楽屋1喫煙

1階小楽屋2WC

1階倉庫1-5

1階大ホール楽屋7

1階大ホール楽屋6

1階大ホール楽屋事務室

1階倉庫1-6

1階倉庫1-8、一時保管庫

1階印刷室

1階倉庫1-9

1階男子更衣室

1階女子更衣室

1階湯沸

1階WWC1-3

1階MWC1-3、HWC他

1階屋外用倉庫

B1階MWC･MMC･HWC

1階小楽屋3WC

1階小ホール湯沸室

1階WWC、MWC、HWC1-2

1階シャワー室

1階大ホール搬出入口

1階多目的施設WC

1階シャワー室1、2

2階電気室

1階授乳室

1階授乳室

1階通路1-7

1階通路1-8

1階通路1-7

1階多目的施設WC

FS-

FE-

FS-B101

FS-B102

FS-B103

FS-B104

FS-B105

FS-B107

FS-B108

FS-B109

FS-101

FS-102

FS-103

FS-201

FS-202

FS-203

FS-204

FS-205

FS-206

FS-301

FS-302

FS-401

FS-501

FS-502

FS-PH01

FE-B101

FE-B103

FE-B109

FE-B110

FE-101

FE-102

FE-103

FE-104

FE-105

FE-106

FE-107

FE-108

FE-109

FE-112

FE-113

FE-114

FE-115

FE-116

FE-117

FE-118

FE-119

FE-120

FE-121

FE-122

FE-123

FE-124

FE-125

FE-T-126-1

FE-127

FE-201

FS-104

FE-128

FS-105

FS-106

FE-129

1φ100V

1φ100V

3φ200V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

3φ200V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

0.30

0.30

0.30

0.20

0.20

0.20

0.10

0.20

0.20

0.40

0.045

0.30

0.20

0.20

0.20

0.20

0.30

0.20

0.016

0.08

0.11

0.025

0.065

0.025

0.049

0.049

0.03

0.016

0.016

0.08

0.045

0.016

0.016

0.016

0.045

0.16

0.34

0.045

0.20

0.045

0.016

0.20

0.045

0.34

0.03

0.08

0.11

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1φ100V 0.02 1

1φ100V 0.016 1

1φ100V 0.054 1

1φ100V 0.10 1

1φ100V 0.045 1

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

1φ100V 0.16 2

3φ200V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

0.15

0.025

0.34

0.11

1

1

1

1

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

1φ100V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

1φ100V

1φ100V

3φ100V

0.065

0.045

0.065

0.33

0.025

0.16

0.08

0.08

0.11

0.025

0.045

1.50

2.2

1.50

0.11

0.045

0.065

0.11

0.045

0.045

30.0

5.5

3.7

1.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

31

9

1

1

1

1φ100V 0.045 1

1φ100V 0.09 1

1φ100V 0.09 1

1φ100V 0.425

容 量 kW 容 量 kW

機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考 機器番号 機器名称 機           器           仕           様
付属電動機

電 源

台数 据付位置 備考

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

a:1枚 b:1枚

a:1枚 b:1枚

a:1枚 b:1枚

FE-B106 B1階倉庫B1-4 天井扇（低騒音形） - 240 - B 天吊スケジュール B1階1φ100V 0.049 1

天井扇（低騒音形） - 100 - B - 天吊 1階1階ピアノ庫FE-130 1φ100V 0.016 1

区分：多目的

区分：多目的

天井扇(低騒音形） 100 - - スケジュール 天吊- B1階B1階倉庫兼作品保管庫FS-B110 1φ100V 0.051 1

天井扇（低騒音形） 100 - - FS-B110 天吊-B1階作品保管庫FE-B108 B1階1φ100V 0.016 1

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 3/4 1,000 300 B スケジュール 天吊 B1階1階MWC･MMC･HWCFE-B107 1φ100V 0.20 1

区分：多目的

区分：多目的

区分：大ホール

区分：大ホール

AC-GC

AC-GC

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

区分：大ホール

片吸込シロッコファン

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 1 1/2

FE-T-126-2

FE-T-209

FE-T-126-3 1,600

0.11

1.64

（強） 2.0 kg/h （弱） 1.0 kg/h

（強） 1.2 kg/h （弱） 0.5 kg/h

300 150

スケジュール

スケジュール

消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ2階多目的施設 300 150

シロッコファン：テラル

BFS-150SSU3

CLF6-NO.1.25-RS-KI

VD-18ZB10

VD-13ZC10

BFS-150SXA

BFS-100SSU

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-100SSU

BFS-100SSU

BFS-100SSU

BFS-150SSU3

BFS-120SUG

VD-15ZC10

VD-20ZC10

VD-15ZC10

BFS-80SUG

BFS-90SUG

BFS-40SYA

BFS-65SUG

BFS-40SYA

VD-20ZC10

VD-18ZC10

VD-13ZC10

BFS-80SUG

BFS-50SUG

BFS-50SUG

BFS-100SUG

BFS-150SUG

BFS-50SUG

BFS-120SUG

BFS-50SYA

VD-15ZC10

BFS-120SUG

BFS-50SYA

BFS-150SUG

BFS-80SYA

VD-13ZC10

BFS-50SUG

BFS-90SUG

BFS-100TUG

BFS-40SUG

BFS-150SUG

BFS-90SUG

BFS-65SUG

BFS-50SUG

BFS-65SUG

BFS-50SUG

BFS-80SUG

BFS-80SUG

BFS-90SUG

BFS-40SUG

BFS-50SUG

BFS-100SUG

VD-15ZPC10

BFS-40SUG

VD-20ZC10

BFS-90SUG

BFS-90SUG

BFS-50SUG

BFS-65SUG

BFS-50SUG

BFS-50SUG

CLF5-NO.3-RS-ND-e

CLF6-NO.2.5-RS-ND-e

CLF6-NO.1.75-RS-KI-e

メーカー：テラル

CMF3(R)-NO.6.5-RS-B-e

CMF3(R)-NO.3.5-SOB-B-e

CMF3(R)-NO.3.5-SOB-B-e

ユーキャン

UC-△X100C

三菱電機

MJ-P180PX-W

ダイキン

J2KR

ユーキャン

HD-M2100

天井扇：三菱電機

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ：三菱電機

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-100SSU

BFS-100SSU

BFS-100SSU

BFS-100SSU

BFS-80SSU

BFS-40SSU

BFS-50SSU

BFS-80SSU

VD-23ZQ8-W

BFS-50SSU

BFS-150SSU3

BFS-150SSU3

BFS-100SSU

VD-20ZC10

VD-13ZC10

VD-13ZC10

VD-13ZC10

VD-13ZC10

VD-13ZC10

BFS-120SUG

1階

1階

1階

1階

4階

3階

B1階

8,200

8,200

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(機械設備工事)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

2018 10 10

2021 5 17

新菱冷熱工業株式会社 大阪支社機械設備工事

竣工図株式会社日建設計
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