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中央監視設備 システムブロック図・分担表・数量表

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(電気設備工事)

枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

電
18 10 10

170521
株式会社日建設計

栗原工業株式会社電気設備工事

竣工図

210427　4060623

Ｂ－ＯＷＳ、電気Ｂ－ＢＣ盤、クライアントＰＣ、ＢＥＭＳ－ＣＰＵ、ＲＳ盤へＵＰＳ
ＧＡＣ１００Ｖ

Ｄ種接地

ＬＰＲ

端末器

自火報設備

個別配線

ＤＤＣ

ＲＣＰ盤

ＲＣＰ盤

ＲＣＰ盤

流量計

センサ

バルブ

ポンプ

熱源機

熱源

ＤＤＣ

ＤＤＣ

ファン

空調機

ＶＡＶ

センサ

バルブ

ダンパ

ＣＯセンサ

駐車場ファン

漏水帯

水位制御盤

衛生・

その他

ＲＣＰ盤

ＤＤＣ

外気温湿度センサ

風向・風速計

日射計

降雨計

環境計測

個別配線

個別配線

個別配線

個別配線

ＢＡＣｎｅｔ（ＩＥＩＥＪ－Ｇ０００６：２００６）

電気

Ｂ－ＢＣ

空調

Ｂ－ＢＣ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－３Ｐ

空調設備工事

個別配線

キュービクル
端末器

ＲＳ盤

中央監視装置（１階防災センター内設置）

ＳＰ

ＳＶＲ

Ｂ－ＯＷＳ

ＬＣＤ

ＭＳ
ＫＢ

切替器

ＰＣ

クライアント

ＬＣＤ

ＭＳ
ＫＢ

ＣＰＵ

ＢＥＭＳ

電気Ｂ－ＢＣ盤

1 システムブロック図

計量

Ｂ－ＢＣ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－３Ｐ

専用ＣＴケーブル

エネルギー

計測ユニット

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

専用ＣＴケーブル

エネルギー

計測ユニット

分電盤

動力盤

3 システム機能分担表 -

凡例　　□：表示　◎：操作・設定　　○：データ保持　　●：機能実行　　－：連携機能無し　　☆：中央監視装置機能

項目 機能 Ｂ－ＯＷＳ Ｂ－ＢＣ ローカル Ｂ－ＯＷＳ

Ｂ－ＢＣ

備考

電気 空調

１．システム運用機能 システムセキュリティ 設定 ☆ － －

ポイント引き外し 設定 → 実行 ◎ ○● ○●

運用データ変更 設定 ☆ － －

２．監視機能 警報監視 表示 ← ← 変化通知 ← 警報信号 □ ○● ○●

状態監視 表示 ← ← 変化通知 ← 状態信号 □ ○● ○●

計測計量監視 表示 ← ← 収集 ← 計測/計量信号 □ ○● ○●

発停失敗監視 表示 ← ← 失敗判断 ← 状態信号 □ ○● ○●

状態不一致監視 表示 ← ← 不一致判断 ← 状態信号 □ ○● ○●

計測値上下限監視
設定

表示

→

←
← 上下限判断 ← 計測信号 □◎ ○● ○●

３．操作機能 個別発停制御 操作 → 制御指令 → → 発停信号 □◎ ○● ○●

個別設定値変更 操作 → 設定指令 → → 設定値 □◎ ○● ○●

積算値プリセット 操作 →
指令

プリセット処理
→ → プリセット信号 □◎ ○● ○●

４．制御機能 スケジュール制御 設定 → 制御指令 → → 発停信号 □◎ ○● ○●

連動制御 －
条件設定・判断

制御指令
→ → 発停信号 - ◎○● ◎○●

停電/復電制御 復電操作 →

電力デマンド監視
条件設定

表示

→

←
← 判断 ← 計量信号 □◎ ○● －

火災連動制御 復旧操作 →
条件設定・判断

制御指令
→ → 発停信号

◎

*4
◎○● ◎○● *4:復旧操作指令のみ

５．データ管理機能 日報・月報・年報管理
設定

表示

→

←
← 収集 ← 計測・計量信号 ☆ ○ ○

トレンド
設定

表示

→

←
← 収集 ←

計測・計量信号

状態信号
☆ ○ ○

集中検針 表示
→

←
← 収集 ← 計量信号 ☆ ○ ○

専用ＣＴケーブル

エネルギー

計測ユニット

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

専用ＣＴケーブル

エネルギー

計測ユニット

分電盤

動力盤

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－３Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－３Ｐ

ＢＥＭＳ装置（１階防災センター内設置）

盤名称 計測
ポイント

本体 増設 CT CT

ユニット ユニット 50A 100A 250A 400A ケーブル

L－B1－1 4 2 4

L－B1－2 6 2 6

L－B1－3 4 2 4

L－1－1 4 2 4

L－1－2 4 2 4

L－1－3 4 2 4

L－1－4 4 2 4

L－1－5 5 2 5

L－1－6 10 3 10

L－1－7 6 3 6

L－1－8 5 2 5

L－1－9 3 1 3

L－1－外 3 1 3

L－2－1 6 2 6

L－2－2 4 2 4

L－2－3 6 2 6

L－2－4 6 2 6

L－2－5 8 3 8

L－2－6 5 2 5

L－3－1 4 2 4

L－3－2 4 2 4

L－3－3 5 2 5

L－4－1 3 2 3

L－4－2 3 2 3

L－4－3 4 2 4

L－5－1 5 2 5

M－B1－1 13 5 10 6 2 13

M－B1－2 8 3 6 4 2 8

M－B1－3 1 1 1

M－B1－4 5 3 4 5

M－B1－5 3 1 2 4 3

M－1－1 2 2 2 2 2

M－2－1 1 1 2 1

M－2－2 1 1 2 1

M－2－3 1 1 2 1

M－2－4 2 2 2

M－2－5 4 2 4 4 4

M－3－1 6 4 8 6

M－3－2 1 1 1

M－4－1 3 1 4 3

M－5－1 1 1 2 1

M－PH－1 1 1 1

2 エネルギー計測ユニット数量表

AC100V

UPS UPS UPS

GAC100V

UPS電源より

ＬＣＤ

ＭＳ
ＫＢ

ｻｰﾊﾞｰ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ用装置（１階防災センター内設置）

照明

Ｂ－ＢＣ 照明設備工事

8

12

6

6

8

8

8

6

16

10

8

6

6

12

6

12

10

14

M－1－T 2 1 22

L-PH-1 3 2 6 3

L-2-T 4 1 48

2

10

6

5

4

3

10

6

8

3

2

2

4

4

2

2

2

1

2

1

1 2

2

1

1 4

2

2 2 2

4

2 2

2

2

2

盤名称 計測
ポイント

本体 増設 CT CT

ユニット ユニット 50A 100A 250A 400A ケーブル

外部イベント盤 1 1 1

Ｍ-4-2

LＭ－1－Ｔ 3 2 3

リハーサル室コンセント盤 1 1 1

L－PH－1 2 2 3

Ｍ－PH－1 1 1 1

大ホール舞台機構 3 1

小ホール舞台機構 1 1

大ホール舞台照明 6 1

小ホール舞台照明 6 1

小ホール・大ホール舞台音響 4 2

一般電灯盤№2 4 1

合計 242 113 ８ 296 64 82 18 209

2

2

6

2

4

2

41

2

L-1-EV 2 1 2

L-2-6

L-2-T 4 1 8 4

音響電源盤E 1 1 2 1

4

音響電源盤F 1 1 2 1

音響電源盤G 1 1 2 1

音響電源盤H 1 1 2 1

音響電源盤I 1 1 2 1

音響電源盤A 1 1 2 1

音響電源盤B 1 1 2 1

音響電源盤C 1 1 2 1

音響電源盤D 1 1 2 1

21 1 1

2

4

600A ／５Ａ

2 2

2

4

1 2 4 4

4 4

8

一般動力盤№3 8 1 68 2

600A ／5A

備考備考

2

14 6

中央監視システムブロック図 デジタルサイネージシステムブロック図

※LCDは中央監視と共有

管理ＰＣ

（施設事務室）

再生機

（施設事務室）

（施設事務室）

エクステンダ

ＨＵＢ

エクステンダ エクステンダ

モニタ モニタ

（１Ｆエントランスロビー） （２Ｆ多目的前自動扉）

（１Ｆ、情報１-１-６下）

・タイムサーバーと時刻同期を行う。

2

実行



*
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中央監視設備 機器姿図・機器仕様

竣工

監理

施工

着工

NO.

720×500

(電気設備工事)

枚方市総合文化芸術センター建設工事

O 140334 A

電
18 10 10

170521
株式会社日建設計

栗原工業株式会社電気設備工事

竣工図

・ＬＣＤグラフィック表示を行う。（２４画面）

  表示装置

ＬＣＤ

機器名

・画面サイズ ２４．１型

機器仕様 機能内容

１９２０×１２００・最大表示画素数

約１６７７万色・表示色

４４Ｗ・消費電力

光センサ

１０９キー・キ－種

・方式

ＫＢ  キーボード

ＭＳ  マウス

常時インバ－タデュアルコンバージョン方式

３ｋＶＡ１０分 １φ１００Ｖ

１φ１００Ｖ

小形制御弁式鉛蓄電池（高容量・高率放電形）

  無停電電源装置

ＵＰＳ

・出力

・蓄電池

・入力

・方式 ・Ｂ－ＯＷＳ－ＳＶＲ、クライアントＰＣ、電気Ｂ－ＢＣ盤、ＢＥＭＳ-ＣＰＵ、ＲＳ盤、

入出力リスト参照の事

信号授受図参照の事  リモートステーション盤

ＲＳ盤

・信号授受方式

・入出力点数 ・各設備と信号授受を行い、電気Ｂ－ＢＣとは時分割多重伝送方式による

  信号授受を行う。

電気Ｂ－ＢＣ ・伝送方式 時分割多重伝送

・伝送速度 １０ｋｂｐｓ

・管理点数 ２０００点／電気Ｂ－ＢＣ

・消費電力 最大６０ＶＡ

・管理点のデータを有する。

・設備機器の監視制御を行う。

４Ｗ＋４Ｗ・出力ＳＰ　ブザーユニット

ＤＶＤ ＵＳＢ２．０・インタ－フェ－ス

ＤＶＤ－ＲＡＭ・対応媒体力　ＤＶＤ－ＲＡＭユニット

　ビルコントローラ

Ｂ－ＯＷＳ－ＳＶＲ

　オペレーティング

  ワークステーション

  サーバー

・ＯＳ Ｌｉｎｕｘ ｃｅｎｔ ＯＳ６．５

４８０Ｗ・消費電力

４ＧＢ＋４ＧＢ

３２ビットＣＰＵ・処理装置

・補助記憶装置

・主記憶装置

内蔵ハードディスク　２ＴＢ）

内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭドライブユニット

・データの保持を行い、制御監視などを司る。

・ＬＣＤグラフィックデータを有する。

  クライアントＰＣ

ＰＣ ・ＣＰＵスペック クロック ３．９０ＧＨｚ

・メモリ容量 ４ＧＢ

・ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０　６４ｂｉｔ版　

・ブラウザ Ｆｉｒｅｆｏｘ　ＥＳＲ　１７．０．１０

・Ｊａｖａ Ｏｒａｃｌｅ Ｊａｖａ Ｐｌａｔｆｏｒｍ, 

Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ６ Ｕｐｄａｔｅ４５

・解像度 １２８０×１０２４ ピクセル

  ロギングプリンタ

ＬＰＲ

　（カラー）

・日報、月報、集中検針等の記録を行う。半導体レーザー　+　乾式

電子写真方式

Ａ４、Ａ５、Ｂ５

カラー

最大１２００Ｗ・消費電力

・印字色

・用紙サイズ

・印字文字種

・印字方式

ＬＡＮポート（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ １ポート）・通信ポート

メータ計量端末器

電源電圧 ＡＣ、ＤＣ２４Ｖ±１０％

５ｍＡ

計量用

４監視端末器

監視電圧

信号消費電流

備考

ＡＣ、ＤＣ１２／２４Ｖ

５ｍＡ

４監視用

ＢＥＭＳ－管理サーバ

３９０Ｗ・消費電力

・補助記憶装置

外部ＤＶＤ－ＲＯＭドライブユニット

内蔵ハードディスク

２ＴＢ＋２ＴＢ（ＲＡＩＤ仕様）

1 機器参考姿図　 2 機器仕様 -

信号消費電流

備考

  ビルコントローラ

計量Ｂ－ＢＣ ・伝送方式 ＲＳ４８５通信

・伝送速度 ９６００ｋｂｐｓ

・管理点数 ２０００点／計量Ｂ－ＢＣ

・消費電力 最大６０ＶＡ

・エネルギー計測ユニットと通信を行う。

  エネルギー計測ユニット

ＥＭ ・定格入力電圧 単相２線、単相３線：１００／２００Ｖ

三相３線：１１０、２００Ｖ

・定格入力電流 ５Ａ／５０Ａ／１００Ａ／２５０Ａ／４００Ａ／６００A

・パルス入力 無電圧Ａ接点またはオープンコレクタ

ＤＣ１０Ｖ、１０ｍＡ以上

・消費電力 ２０ＶＡ

エネルギー計測ユニット×最大３１台×２系統接続

・通信ポート ＬＡＮポート（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ １ポート）

中央監視装置・ＢＥＭＳ装置ＢＥＭＳ

電気Ｂ－ＢＣ盤Ｂ－ＢＣ ＲＳ盤ＲＳ

盤内端末器

　サイネージサーバへの電源供給を行う。

・エネルギー計測ユニットと通信を行う。

盤名称 寸  法 形  状

ＲＳ－ＱＢ 自立型Ｗ１２００×Ｈ２０５０×Ｄ４００

自立型
＜盤寸法表＞

B/U

※総合盤に組込

・フレームレス

・マウスパッド共

ＵＰＳ給電・電源

70
0

中央監視装置 ＢＥＭＳ

（防災センター設置）

80
0

1200

ＵＰＳ　３ｋＶＡ

700

９

デジタルサイネージサーバ ３．４ＧＨｚ・処理装置

・補助記憶装置

内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭドライブユニット

内蔵ハードディスク

１ＴＢ

7

55

7

3

1

8

32

ＥＩＺＯ ＥＩＺＯ

70
0

80
0

英数

無変換

Z

ち

つ さ

っ X

と

ひそ

C

し

V

は

こ

B

き

N

く

ロ－マ字

の

変換

み も

M

ま

ひらがな

, ね . る

< 、 > 。

り ;

め/ ＼

? ・

れ :

＿

け

ろ

] む

ぃ

い

全角

漢字

半角／

ESC

た

A

Q

1

！

ぬ 2

"

S

W

て

D

E

3

#

ふ あ

ぁ

F1 F2

F

R

す

T

4 う

＄ ぅ

5 え

％ ぇ

Y

か

G

ん

H

お

ぉ

6

&

7

'

F3 F4 F5

9

な

J

U

に

K

I

や 8

ゃ (

ゆ

ゅ )

ら

L

O

+

P

よ

ょ

0 わ

～ を

F6 F7 F8 F12

Ｅｎｔｅｒ

へ

*

@せ

』

『 `

[

ケ

￠

"

- ほ

= ￡
＿

々

｝ 」

｛

°

「

￥

｜

＿

F9 F10 F11

INS

0

1 2

.

3

4

7 8

5

/

6

9

+

* -

カタカナ

FUJITSU

ＦＵＪＩＴＳＵ ４

英数

無変換

Z

ち

つ さ

っ X

と

ひそ

C

し

V

は

こ

B

き

N

く

ロ－マ字

の

変換

み も

M

ま

ひらがな

, ね . る

< 、 > 。

り ;

め/ ＼

? ・

れ :

＿

け

ろ

] む

ぃ

い

全角

漢字

半角／

ESC

た

A

Q

1

！

ぬ 2

"

S

W

て

D

E

3

#

ふ あ

ぁ

F1 F2

F

R

す

T

4 う

＄ ぅ

5 え

％ ぇ

Y

か

G

ん

H

お

ぉ

6

&

7

'

F3 F4 F5

9

な

J

U

に

K

I

や 8

ゃ (

ゆ

ゅ )

ら

L

O

+

P

よ

ょ

0 わ

～ を

F6 F7 F8 F12

Ｅｎｔｅｒ

へ

*

@せ

』

『 `

[

ケ

￠

"

- ほ

= ￡
＿

々

｝ 」

｛

°

「

￥

｜

＿

F9 F10 F11

INS

0

1 2

.

3

4

7 8

5

/

6

9

+
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名　称Ｎｏ．

1

数量

1

2

3

4

5

Ｓｗｉｔｃｈ－Ｍ８ｅＧ6

ＢＮＱＸ８０（ＢＮＱＸ８０Ｐ００２４Ｄ４Ｉ）

備　考

1

スタンダードテーブル

ＢＮＱＸ８０（Ｓｗｉｔｃｈ－Ｍ８ｅＧ）

2機器ワゴン ＢＮＱＸ８０（Ｓ－Ｄ８０４３－０２）

1 ＢＮＱＸ８０（Ｓ－Ｄ５１８０－００）

ＥＳＵ-ＢＡクライアントＰＣ（２４．１型・光学式マウス）
センター装置一式

1

3コンセントテーブルタップ
ＢＮＱＸ８０（Ｓ－Ｇ０００１－０１）

1ＥＳＵ－ＢＡ　センター装置 ＢＮＱＸ３１１１０

7

8 1ＫＶＭスイッチ ＢＮＱＸ８０（Ｓ－Ｃ００７８－００）

ＷＣＨ２４３６Ｈ×１，ＷＣＨ２４３４Ｈ×２

1ＢＥＭＳ（２４．１型・光学式マウス）
センター装置一式

ＢＮＡＣ９（９ＦＹ－Ｈ０１－００１）

6

Ａ Ｂ

Ｃ

デスクＡ 1 ＳＤ－ＢＳＮ－１２８ＬＦ１１

１デスクＢ

Ｃ 1椅子 ＣＲ－Ｇ２１１Ｆ４ＶＺ６４－Ｗ

ＳＤ－ＢＳＮ－７８ＬＦ１１

９ 1プリンター Ｃａｎｏｎ　ＬＢＰ７１２Ｃｉ
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リベット止め

基礎台扉面機器配置図総合盤屋内J1200060001501無記入40FalseTrue100True5070000
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製
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月
日

AC/DC24V
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信
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入
力

SE
S2

S
1

S2
SE

S
1

C

パ
ル
ス
入
力
１

3P
+

パ
ル
ス
入
力
４

4P
+
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ル
ス
入
力
３

C

パ
ル
ス
入
力
２

C
2P

+
C

1
P
+

C

アドレス設定

128

版　数

01A

桁

モード

11664 4

32 8 2

1

0

ポート

-+

パナソニック株式会社

Ｐaｎａｓｏｎｉｃ
メータ計量端末器 品番 ＢＮＡ５５８０５Ｋ

エヌマスト信号消費電流　５ｍＡ

定　　　　　　　　　格　ＡＣ２４Ｖ　５５ｍＡ／ＤＣ２４Ｖ　４０ｍＡ

重　み

機　能

セット

号番機 能

動　作

21

MADE IN JAPAN

543

P 2

P 4

P 3

P 1

96

1
0
0

66

アドレス設定

BNA56102K

通信

電源

2

1

4

8

アドレス

電流計測端末器

128

1

64

16

32

0

1
6
0
（
端
子
台
取
付
寸
法
）

2
0
0

電流・電圧計測集合端末器

（80） （145）

入力信号

信号消費電流

備考

ＤＣ４～２０ｍＡ

１０ｍＡ

計測用

サイネージ管理ＰＣ ３．４ＧＨｚ・処理装置

・補助記憶装置 ５００ＧＢ

2

サイネージモニタ ・画面サイズ

１９２０×１０８０・最大表示画素数

約１０．７億色・表示色

２５０Ｗ・消費電力

４２型


